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PREHLÁSENIE O ZHODE 

Výrobca / Dodávateľ: 
PLOTY SKALA, s. r. o. 
Dlhá 3122/43A 
905 01 Senica 
IČO: 46614478 
DIČ: 2023478842 
IČ DPH: SK2023478842 

Týmto prehlasuje, že nasledovný výrobok: 

Názov výrobku: Bránka Egidia 3D 
Určenie výrobku: bránka určená pre montáž oplotenia (plotový systém) 

je vyrábaný a dodávaný v zhode s nasledovnými technickými normami: 

 STN EN 12604:2017+A1:2020 
 STN EN ISO 12944 (súbor noriem) 
 STN EN ISO 2808:2019 

 

Technická špecifikácia výrobku 

Typ: 
Bránka (jednokrídlová) s výplňou panelom 3D. 

Materiál a konštrukcia: 

 Stĺpy: konštrukčná oceľ – jakl 80 × 80 × 3 mm 
 Rám bránky: konštrukčná oceľ – jakl 40 × 40 mm, hrúbka steny 2 mm 
 Výplň: oceľový plotový panel 3D 
 Pánty: varné, nastaviteľné M20 

Prevedenie: 
oceľová zváraná konštrukcia, kútové a tupé zvary, zváranie v ochrannej atmosfére (MIG). 

Povrchová úprava: 
práškový zinok (zinkový práškový základ) + komaxit (prášková farba): 
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 základná vrstva: práškový zinok (zinkový primer), 
 vrchná vrstva: prášková farba podľa RAL, štandardne: 

o RAL 7016 – antracit, alebo 
o RAL 6005 – zelená. 

Hrúbka povlaku sa kontroluje podľa STN EN ISO 2808. 

Rozmery výrobku: 

 Svetlá šírka priechodu: 500 – 2000 mm 
 Výška bránky: 630 – 2430 mm 

Zámok: 
LOCINOX LAKQ U2, ISO 9227 KTL – vnútorný mechanizmus z masívnej nerezovej ocele a 
ochranné kovové puzdro; určené pre vonkajšie použitie. 

Doraz: 
LOCINOX SAKLQF 

 

Vyhlásenie 

Výrobok pri dodržaní montážnych postupov a bežného spôsobu používania spĺňa požiadavky 
uvedených technických noriem a je vhodný na použitie v exteriéri ako súčasť plotového 
systému. 

 
              

      V Senici dňa 1.1.2026 

 
Skala Peter 
konateľ spoločnosti 


